Fiche U.V.C.Calais N° M-004

Montage 2: Jante, Fond de jante, Chambre a air :

U Préparer la Jante.
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Avec précaution, passez le doigt sur les bords de Faites de méme a I'intérieur de la jante si celle-ci Si vous détectez une aspérité ou une bavure,
la jante en aluminium pour traquer les aspérités n‘a pas de ruban de jante.
qui pourraient abimer le pneu et la chambre.

lissez la surface a l'aide du papier de verre.
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Si la valve présente un défaut susceptible de Si le ruban de jante est ancien, remplacez-le Alignez le trou de la valve avec celui de la jant

couper la chambre, enlevez-le avec la lime ronde. sans tarder.

U Vérifier la chambre a Air.

Assurez-vous que la chambre 3 air est 2 la bonne dimension de la roue
et du pneumatique. Les indications se trouvent en général sur les flancs
du pneu et sur le caoutchouc de la chambre.

Passez une clé de 5 mm dans cet orifice
et mettez en place le nouveau ruban de jante.
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Talqu’ez. la chambre & air aussi bien pour le stockage que pour le montage.
Cela évite que la chambre colle au pheu.

Vérifiez que la valve est 3 la bonne longueur
par rapport a la jante.

filetage de la valve.

Si vous utilisez des prolongateurs de valve,
mettez un morceau de ruban Téflon sur le

Serrez fort le prolongateur. Clest la seule solution
pour obtenir une bonne étanchéité.




